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NORDIS Optimus Pro Split
iSorinis jrenginys

Modelis HOP6WODU HOP8WODU HOP10WODU HOP12WODU3 HOP16WODU3
Suderinami vidiniai blokai be jmontuotos KVR talpos HOP4OWIDU HOP100WIDU orHOP100WIDU3 HOP160WIDU3
Suderinami vidiniai blokai su jmontuota KVR talpa HOP100/190IDU or HOP100/190IDU3 HOP160/240IDU3
Nominali galia ir nominalios sgnaudos (pagal EN14511-1,2,3,4:2022 )
Galia kW 6,2 83 10 121 6
Sildymas A7W35" Energijos sunaudojimas kW 1,24 1,6 2 2,44 3,56
COP 5 52 5 4,95 4,5
Galia kw 6,35 82 10 12,3 6
Sildymas A7W452 Energijos sunaudojimas kwW 1,69 2,08 2,63 3.24 4,44
COP 375 3,95 38 38 36
Galia kW 6 75 9.5 12 6
Sildymas A7W55% Energijos sunaudojimas kw 2 2,36 3,06 3,87 5,52
COP 3 3,18 31 31 29
Galia kW 6,1 71 825 10 133
Sildymas A-7W35° Energijos sunaudojimas kW 2 2,18 2,62 3,33 4,93
COP 3,05 325 3,15 3 27
Galia kW 6,55 84 10 2 14,9
Veésinimas A35W18* Energijos sunaudojimas kW 1,34 1,66 2,08 3 4,38
EER 49 5,05 4.8 4 34
Galia kw 7 T4 82 6 1%
Veésinimas A35W7° Energijos sunaudojimas kW 2,33 219 2,48 4,22 57
EER 3 3,38 33 2,75 2,45
Sezoninis efektyvumas (pagal EN14825:2022)
Vandens temperatara 35°C klasé Attt
Energijos efektyvumo klase®
Vandens temperatara 55°C klasé At+
scop® 35°C 4,95 522 52 4,81 4,62
55°C 3,52 3,37 347 3,45 3,41
SEERS 7°C 537 583 598 4,86 4,67
18°C 8,21 8,95 8,78 7,04 6,71
Maitinimas V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Nominali galia w 2600 3300 3600 5400 6100
Nominali srove A 12 14,5 16 9 n
Maitinimo kabelis mm2 3x2,5 5x2,5
Automatinis jungiklis A C16 C20 C16~3
Saldymo agentas Tipas (GWP) R32(675)
Kiekis jrenginyje kg 15 1,65 184
Saltnesio vamzdziai Skystoji fozé mm {col) 835 (1/4") 9,52(3/8")
Duijine faze mm (col.) 15,88 (5/8")
Maks. aukscio skirtumas m 20
Tarp vidinio ir i$orinio jrenginiy Min. vamzdyno ilgis m 3
Maks. vamzdyno ilgis m 30
Kiekis g/m 20 38
Papildomas $altnesio uzpildymas \:;;][Z(;\::C? ilgis be papildomo $altnesio " Maks. 15
Kompresorius DC dviejy rotoriy inverteris
Ventiliatorius DC elektros variklis
Garso galios lygis’ dB (A) 58 59 60 64 68
Garso slegis (1m) dB(A) 45 46 49 50 55
Garso slegis (2 tylus rezimas) dB (A) 40 41 41 43 43
Jrenginio matmenys (P x A x G) mm 1008x712x426 M8x865%x523
Pakuotés matmenys (P x A x G) mm 1065x810x485 1190x970x560
Neto / Bruto svoris kg 58 /635 75/ 89 12 /1255
) ! Sildymas °C -25~+35
:E:;r;iigs\lnkos temperataros Vesinimas o 5~ +43
Karsto vandens ruosimas °C -25~+43

" Oro temperatara +7°C, 85% RH, vandens temperattra +30/35°C.
2 Oro temperatara +7°C, 85% RH, vandens temperatara +40/45°C.
2 Oro temperatara +7°C, 85% RH, vandens temperatara +47/55°C.

4 Oro temperatara +35°C, vandens temperatara +23/18°C.

5 Oro temperatdra +35°C, vandens temperatara +12/7°C.

¢ Nustatyta vidutinio klimato zonos sqlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartq.

8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis Sildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumq atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokstéje.

° Oro temperatara -7°C, 85% RH, vandens temperatara +30/35°C.

1 MONO jrenginyje maksimali 60°C karsto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomq elektrinj $ildytuva.

" Nominali galia nurodyta kartu su jmontuotu el.gildytuvu.

Specifikacijos gali bati kei¢iamos be iSankstinio jspéjimo. Faktines jrenginio specifikacijas Zr. ant jrenginio esanciuose lipdukuose.



